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1. Portée
Le présent énoncé des exigences (ÉDE) détaille les besoins relatifs au(x) filtre(s) passe-bande à cavité 108-174 MHz.
1.1 CONTEXTE
[bookmark: _Int_WHbRi7NC][bookmark: _Int_EP9OhZU3]Le Secteur du spectre et des télécommunications (SST) d’Innovation, sciences et développement économique (ISDE) Canada est actuellement en train de moderniser son portefeuille vieillissant d’équipement d’essai et de mesure des radiofréquences sous les auspices du programme Pulsar. Cet équipement est nécessaire à la surveillance, la localisation, et la prise des paramètres techniques des émissions radioélectriques pour les interférences radio, la conformité, et le travail d’application.

[bookmark: _Int_RK4EpOKH][bookmark: _Int_HQ58lUis]Les agents du SST sont souvent amenés à géolocaliser les sources d’émissions de radiofréquences dans les bandes VHF, UHF, et micro-ondes de la radiodiffusion commerciale, de l’aéronautique et de la radiotéléphonie mobile terrestre. Les filtres à cavité actuellement utilisés sont arrivés en fin de vie et ne peuvent plus être réparés et calibrés de manière fiable. Il est donc nécessaire de les remplacer pour continuer de garantir le maintien de cette capacité.

1.2 Instructions

Les instructions suivantes s’appliquent à la présente spécification :

a) [bookmark: _Int_3DKEPiqr]Les exigences contenant le verbe « devoir », sont obligatoires. Aucune dérogation ne sera permise.

b) [bookmark: _Int_XBl93Y7M]Dans ce document, « fourni » doit signifier « fourni et installé ».

c) [bookmark: _Int_kEvdwgFJ]Lorsqu’une spécification technique ou une exigence est identifiée dans les spécifications techniques obligatoires, une « preuve de conformité » doit être fournie avec la réponse à la DP.

1.3 Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent à l’interprétation du présent énoncé des exigences :
« Autorité technique » – Le représentant du gouvernement responsable du contenu technique de cette exigence.

« Filtre à cavité » – Le(s) filtre(s) à cavité doit(doivent) être préassemblé(s) et prêt(s) à l’emploi conformément à l’énoncé des exigences.

« Équivalent » – Norme, moyen ou type de composant jugé acceptable par l’autorité technique comme satisfaisant aux exigences spécifiées en matière de forme, d’ajustement, de fonction et de performance.

« Preuve de conformité » est définie comme un document non modifié du fabricant, tel qu’une brochure de commercialisation du produit, un manuel d’utilisation, un manuel d’entretien, un guide sur la mesure ou une fiche technique du produit. Le document doit fournir des informations détaillées sur chaque exigence de performance et/ou spécification. Lorsqu’un document soumis comme preuve de conformité ne couvre pas toutes les exigences de performance et/ou les spécifications, une attestation (dans un document séparé) signée par un représentant autorisé du fabricant d’origine de l’équipement (FOE) détaillant la manière dont les exigences de performance et/ou les spécifications sont satisfaites, doit être fournie.

1.4 Spécifications techniques
Le contractant doit fournir le(s) filtre(s) à cavité demandé(s) conformément aux spécifications techniques détaillées dans l’annexe 1 – Spécifications techniques obligatoires pour le(s) filtre(s) passe-bande à cavité.
1.5 Conception standard
a) Le(s) filtre(s) doit(doivent) être dans la gamme des derniers modèles de production du fabricant.
1.6 Identification

Les informations suivantes doivent être marquées en permanence à un endroit visible et protégé sur chaque filtre :

[bookmark: _Int_0pLGOMie]a) Le nom du fabricant, le modèle, et le numéro de série.

1.7 Exigences en matière d’accessibilité
[bookmark: _Int_SlEz4JrE]Toute documentation disponible doit être fournie dans un format accessible, conformément à la norme européenne harmonisée EN 301 549 (2018) (https://accessibilite.numerique.gouv.fr/doc/fr_301549v020102p.pdf) pour les technologies de l’information et de la communication (TIC) accessibles, clause 10 pour les documents hors web.

Toute autre documentation fournie avec le(s) filtre(s) doit être conforme à ces normes pour les documents présents sur le web, les documents électroniques et les copies papier.
La mise à disposition d’installations, d’outils et de services, ainsi que tous les coûts associés, pour rendre accessibles les composants et les produits livrables de ce projet doivent être à la charge du contractant.

Pour obtenir des conseils pratiques sur la création de documents accessibles, consultez Les guides des documents accessibles (https://a11y.canada.ca/fr/).
Toute documentation disponible doit être fournie en français ou en anglais.

Toute documentation disponible devrait être bilingue (anglais/français).

Si le contractant n’est en mesure de fournir la documentation que dans une seule langue, il doit fournir au gouvernement du Canada une autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur de la documentation pour l’utilisation et la traduction de tout document protégé par des droits d’auteur.

1.8 Cycle de vie de l’équipement

Le cycle de vie de cet équipement est de dix (10) ans à compter de la date de livraison et d’acceptation des biens reçus tels que commandés et non endommagés.

1.9 Soutien à la maintenance

[bookmark: _Int_EnX5DPNB]Le contractant doit garantir sa capacité à fournir des pièces et des réparations pendant une période de dix (10) ans à compter de la date de livraison et d’acceptation de l’équipement.

1.10 Garantie

a) Chaque unité achetée doit être assortie d’une garantie standard d’un (1) an.
b) [bookmark: _Int_5wqjjsPb]Le contractant doit fournir une liste de tous les fournisseurs canadiens de services de garantie désignés qui honoreront la garantie de l’équipement acheté dans le cadre du présent contrat, y compris la personne-ressource et le numéro de téléphone de chaque fournisseur de services de garantie. S’il n’y a pas de fournisseurs de services de garantie désignés au Canada, le contractant doit fournir une liste des dépôts intermédiaires situés au Canada qui faciliteront le transport de l’équipement sous garantie vers l’étranger à des fins d’entretien. Le contractant doit indiquer la personne à contacter et le numéro de téléphone de chaque dépôt. Le contractant sera responsable des frais de manutention et d’expédition de la pièce ou du composant défectueux à l’usine pour réparation. Le contractant sera responsable de la manutention, de l’emballage, et de l’expédition de l’équipement de remplacement à la destination de l’ISDE désignée. 
c) La garantie doit couvrir les frais de matériel et de main-d’œuvre pour les réparations couvertes et, le cas échéant, tout réétalonnage déclenché par les réparations.
d) [bookmark: _Int_KohOXJWX]Le contractant doit fournir les coordonnées de la personne à contacter, nom et numéro de téléphone, pour l’entretien de la garantie.

1.11 Liste des produits livrables
1.11.1 Filtre(s) à cavité
	Description
	Quantité

	Filtre(s) à cavité, tel que spécifié dans l’énoncé des exigences
	27 ensembles de filtre(s) 
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Annexe 1 : Exigences obligatoires pour le(s) filtre(s) à cavité 108-174
(Référence : Annexe 2 – Définitions et glossaire syllabus)

 
	[bookmark: _Hlk134625368]Numéro de l’article
	Catégorie
	Spécification requise

	Filtre(s) passe-bande à cavité couvrant la gamme de fréquences de 108 à 174 MHz :

	1
	Couverture des fréquences
	Les filtres doivent couvrir la plage de 108 à 174 MHz sans discontinuité.

	2
	Nombre maximal de filtres
	Toutes les exigences techniques relatives à la gamme de fréquences doivent être satisfaites par l’utilisation d’un maximum de trois filtres à cavité.

	3
	Type de filtre
	Chaque filtre doit être un filtre passif passe-bande.

	4
	Facteur de forme physique
	Chaque filtre doit avoir la forme d’une cavité fermée.

	5
	Commande d’accord externe – tige(s)
	Chaque filtre doit pouvoir être accordé par l’utilisateur au centre de la fréquence au moyen d’une ou deux tiges d’accord.

	6
	Commande externe d’accord approximatif et fin
	Chaque filtre doit offrir les possibilités d’accord au centre de la fréquence suivante :
1) Accord approximatif,
2) Accord fin.

	7
	Réglage externe de la courbe de réponse
	Chaque filtre doit comporter des boucles de couplage réglables.

	8
	Longueur électrique de la cavité
	Chaque filtre doit avoir une longueur électrique de cavité de 1/4 de longueur d’onde.

	9
	ROS du filtre
	Le ROS sur l’ensemble de la gamme de fréquences nominale de chaque filtre ne doit pas dépasser 1.5:1.

	10
	Impédance du filtre
	Chaque filtre doit avoir une impédance de 50 ohms.

	11
	Type de connecteur RF
	Chaque filtre doit utiliser des connecteurs RF de type N femelle.

	12
	Plage de température de fonctionnement
	Chaque filtre doit fonctionner dans une température située entre -30 °C et +40 °C.

	13
	Protection contre la corrosion
	Les surfaces extérieures du filtre doivent être protégées contre la corrosion.

	14
	Atténuation de la bande d’arrêt
	Chaque filtre doit fournir un minimum de 30 dB d’atténuation à des décalages de fréquence supérieurs ou égaux à +/- 5 MHz par rapport à la fréquence centrale accordée (boucles de couplage réglées pour un facteur de qualité « Q » maximal).

	15
	Largeur de bande à 3 dB
	La largeur de bande à -3 dB de chaque filtre ne doit pas dépasser 500 kHz à l’affaiblissement d’insertion maximal.

	16
	Perte d’insertion du passe-bande
	La perte d’insertion maximale de chaque filtre ne doit pas dépasser 3 dB.

	17
	Puissance admissible
	Chaque filtre doit fournir une puissance d’entrée minimale de 125 watts pour une perte d’insertion minimale.

	18
	Hauteur/longueur maximale (cm)
	Chaque filtre doit avoir une longueur/hauteur maximale (à l’exclusion de la tige d’accord saillante, des connecteurs éventuels et des brides de montage) de 120 cm.

	19
	Largeur/diamètre maximum (cm)
	Chaque filtre doit avoir une largeur/un diamètre maximum de 20 cm.

	20
	Poids maximum (kg)
	Chaque filtre doit avoir un poids maximal de 10 kg.




Annexe 2 – Définitions et glossaire 
	Définitions
	

	Filtre(s) à cavité
	Les filtres à cavité doivent être préassemblés et prêts à l’emploi conformément à l’énoncé des exigences

	Glossaire
	

	C
	Température en degrés Celsius

	cm
	Mesure métrique de la longueur en centimètres

	dB
	Décibels – rapport logarithmique des puissances

	kg
	Unité métrique de masse en kilogrammes

	MHz
	Fréquence radio en millions de hertz

	N
	Connecteur RF de type N

	RF
	Fréquence radio

	DP
	Demande de proposition

	UHF
	Ultra-haute fréquence

	VHF
	Très haute fréquence

	ROS
	Rapport d’ondes stationnaires de tension
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