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ANNEXE – Évaluation des exigences obligatoires pour le(s) filtre(s) passe-bande à cavité 108-174 MHz
 Pour qu’une offre soit admissible, le soumissionnaire doit clairement indiquer la conformité à chaque article dans la table ci-dessous. Les soumissionnaires doivent indiquée où chaque exigences techniques obligatoires ci-dessous se trouve dans la documentation soumise. Les soumissionnaires se verront attribuer soit une « réussite » or un « échec » en utilisant la méthode d'évaluation suivante :

a)	Examen de la preuve de conformité fournie par le fournisseur, à savoir : une brochure publicitaire du produit, un manuel d’utilisation, un manuel du propriétaire, un guide de mesure, une fiche technique du produit ou un instantané de l’écran de l’instrument, OU

b)	Examen de l’attestation fournie par le fournisseur, signée par un ingénieur principal du fabricant d’équipement d’origine (FEO), lorsque la preuve de la conformité n’est pas disponible.

	Numéro de l’article
	Catégorie
	Spécification requise
	Preuve de conformité -  
Page dans la soumission
	Exigence
satisfaite?
Oui/Non

	1
	Couverture des fréquences
	Les filtres doivent couvrir la plage de 108 à 174 MHz sans discontinuité.
	
	

	2
	Nombre maximal de filtres 
	Toutes les exigences techniques relatives à la gamme de fréquences doivent être satisfaites par l’utilisation d’un maximum de trois filtres à cavité.
	
	

	3
	Type de filtre 
	Chaque filtre doit être un filtre passif passe-bande.
	
	

	4
	Facteur de forme physique
	Chaque filtre doit avoir la forme d’une cavité fermée.
	
	

	5
	Commande d’accord externe – tige(s)
	Chaque filtre doit pouvoir être accordé par l’utilisateur au centre de la fréquence au moyen d’une ou deux tiges d’accord.
	
	

	6
	Commande externe d’accord approximatif et fin
	Chaque filtre doit offrir les possibilités d’accord au centre de la fréquence suivante :
1) Accord approximatif,
1) Accord fin.
	
	

	7
	Réglage externe de la courbe de réponse
	Chaque filtre doit comporter des boucles de couplage réglables.
	
	

	8
	Longueur électrique de la cavité
	Chaque filtre doit avoir une longueur électrique de cavité de 1/4 de longueur d’onde.
	
	

	9
	ROS du filtre
	Le ROS sur l’ensemble de la gamme de fréquences nominale de chaque filtre ne doit pas dépasser 1.5:1.
	
	

	10
	Impédance du filtre
	Chaque filtre doit avoir une impédance de 50 ohms.
	
	

	11
	Type de connecteur RF
	Chaque filtre doit utiliser des connecteurs RF de type N femelle.
	
	

	12
	Plage de température de fonctionnement
	Chaque filtre doit fonctionner dans une température située entre -30 °C et +40 °C.
	
	

	13
	Protection contre la corrosion
	Les surfaces extérieures du filtre doivent être protégées contre la corrosion.
	
	

	14
	Atténuation de la bande d’arrêt
	Chaque filtre doit fournir un minimum de 30 dB d’atténuation à des décalages de fréquence supérieurs ou égaux à +/- 5 MHz par rapport à la fréquence centrale accordée (boucles de couplage réglées pour un facteur de qualité « Q » maximal).
	
	

	15
	Largeur de bande à 3 dB
	La largeur de bande à -3 dB de chaque filtre ne doit pas dépasser 500 kHz à l’affaiblissement d’insertion maximal.
	
	

	16
	Perte d’insertion du passe-bande
	La perte d’insertion maximale de chaque filtre ne doit pas dépasser 3 dB.
	
	

	17
	Puissance admissible
	Chaque filtre doit fournir une puissance d’entrée minimale de 125 watts pour une perte d’insertion minimale.
	
	

	18
	Hauteur/longueur maximale (cm)
	Chaque filtre doit avoir une longueur/hauteur maximale (à l’exclusion de la tige d’accord saillante, des connecteurs éventuels et des brides de montage) de 120 cm.
	
	

	19
	Largeur/diamètre maximum (cm)
	Chaque filtre doit avoir une largeur/un diamètre maximum de 20 cm.
	
	

	20
	Poids maximum (kg)
	Chaque filtre doit avoir un poids maximal de 10 kg.
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