
P-2
WSPH x 610mm

élément inférieur
1: tissus

SIDE 1 SIDE 2

élément inférieur
2: tissus

P-1
WSPH x 914mm

SIDE1 SIDE 2

P-3
WSPH x 1524mm

SIDE 1 SIDE 2

P-4
WSPH x 1219mm

SIDE1 SIDE 2

P-5
WSPH x 1066mm

SIDE1 SIDE 2

P-6
WSPH x 1066mm

SIDE1 SIDE 2

lower element 1: fabric lower element 2: fabric

WSPH (WORK SURFACE PRIVACY HEIGHT) - height 1066mm (42") to 1219mm (48")

MATRIX PANNEAUX - FR

élément supérieur 1: vitre élément supérieur 2: vitre élément supérieur
1: vitre

élément supérieur 1: vitre élément supérieur 1: vitre

élément supérieur 1: vitre élément supérieur 1: vitre

élément supérieur
2: vitre

élément supérieur 2: vitre élément supérieur 2: vitre

élément supérieur 2: vitre élément supérieur 2: vitre

élément inférieur 1: tissus élément inférieur 2: tissus

élément inférieur 2: tissusélément inférieur 1:
tissu, prise(s) électrique(s) sous la surface
de travail

élément inférieur 1:
tissu, prise(s) électrique(s) sous la
surface de travail

élément inférieur 2:
tissu, prise(s) électrique(s) sous la
surface de travail

élément inférieur 1:
tissu, prise(s) électrique(s) au
dessus la surface de travail

élément inférieur 2:
tissu, prise(s) électrique(s) au
dessus la surface de travail

P-7
WSPH x 1524mm

SIDE 1 SIDE 2

élément supérieur 1: vitre élément supérieur 2: vitre

élément inférieur 1:
tissu, prise(s) électrique(s) sous la
surface de travail

élément inférieur 2:
tissu, prise(s) électrique(s) sous la
surface de travail
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WS-A1
PANEL SYSTEMS /
SYSTÈMES DE PANNEAUX

WS-B2
MODULAR BENCHING /
SURFACES MULTIPLES

WS-A2
PANEL SYSTEMS /
SYSTÈMES DE PANNEAUX

WS-A3
PANEL SYSTEMS /
SYSTÈMES DE PANNEAUX

SU-1 SU-2

SU-3

SU-4

SU-5

SURFACE
DIMENSIONS: 1524mm largeur maximum x
610mm profondeur maximum
MATÉRIEL POUR SURFACE/FINI: stratifié
FORME: rectangulaire
SUPPORTS:  monté sur cloison avec 1
panneau plein

SURFACE
DIMENSIONS: 2133mm largeur maximum x
610mm profondeur maximum
MATÉRIEL POUR SURFACE/FINI: stratifié
FORME: rectangulaire
SUPPORTS:  monté sur cloison avec 1
panneau plein

SURFACE
DIMENSIONS: 1981mm largeur maximum x
610mm profondeur maximum
MATÉRIEL POUR SURFACE/FINI: stratifié
FORME: rectangulaire
SUPPORTS:  monté sur cloison avec 1
panneau plein

SURFACE
SURFACE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE À
HAUTEUR VARIABLE - POSITION ASSISE
OU DEBOUT - commande électrique
NIVEAU D'EXTENSION : 23" à 48.7" avec
tolérance de ± 2"
DIMENSIONS:  1219mm largeur maximum x
762mm profondeur maximum
MATERIAUX POUR SURFACE/FINI: stratifié
FORME: rectangulaire

SURFACE
SURFACE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE À
HAUTEUR VARIABLE - POSITION ASSISE
OU DEBOUT - commande électrique
NIVEAU D'EXTENSION : 23" à 48.7" avec
tolérance de ± 2"
DIMENSIONS:  1524mm largeur maximum x
762mm profondeur maximum
MATERIAUX POUR SURFACE/FINI: stratifié
FORME: rectangulaire

DIMENSIONS

BRAS POUR UN MONITEURS DOUBLE

CATÉGORIE 1B
DIMENSIONS

CATÉGORIE 1A
DIMENSIONS (H/L)

DIMENSIONS

1219X762 (L/P) SURFACE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE À HAUTEUR
VARIABLE - POSITION ASSISED OU DEBOUT -
COMMANDE ÉLECTRIQUE

WSPH/610

WSPH/914

1524X610 (L/P)

WSPH/1219

WSPH/1524

2133X610 (L/P)

CATÉGORIE 2

SURFACE RECTANGULAIRE, MONTÉE SUR
CLOISON AVEC 1 PANNEAU PLEIN SUR LE COTÉ

ÉLÉMENT INFÉRIEUR 1: TISSU
ÉLÉMENT INFÉRIEUR 2: TISSU
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 1: VITRE
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 2: VITRE

ÉLÉMENT INFÉRIEUR 1: TISSU
ÉLÉMENT INFÉRIEUR 2: TISSU
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 1: VITRE
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 2: VITRE

ÉLÉMENT INFÉRIEUR 1: TISSU, PRISE(S) ÉLECTRIQUE(S)
SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL
ÉLÉMENT INFÉRIEUR 2: TISSU
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 1: VITRE
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 2: VITRE

ÉLÉMENT INFÉRIEUR 1: TISSU, PRISE(S) ÉLECTRIQUE(S)
SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL
ÉLÉMENT INFÉRIEUR 2: TISSU, PRISE(S) ÉLECTRIQUE(S)
SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 1: VITRE
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 2: VITRE

SURFACE RECTANGULAIRE, MONTÉE SUR CLOISON
AVEC 1 PANNEAU PLEIN SUR LE CÔTÉ

GOCUID TAG

SU-3

DESCRIPTION

GOCUID TAG

SU-1

DESCRIPTION

GOCUID TAG DESCRIPTION

P-2

P-4

P-1

N/A

N/A

N/A

SU-2

P-3N/A

GOCUID

M-1

TAG

N/A

DESCRIPTION

1981X610 (L/P)SU-4

P-5

P-7

P-6

N/A

N/A

N/A

WSPH/1066 ÉLÉMENT INFÉRIEUR1: TISSUS, PRISE(S) ÉLECTRIQUE(S)
AU DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL
ÉLÉMENT INFÉRIEUR 2: TISSUS, PRISE(S) ÉLECTRIQUE(S)
AU DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 1: VITRE
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR  2: VITRE

WSPH/1524 ÉLÉMENT INFÉRIEUR 1: TISSU, PRISE(S) ÉLECTRIQUE(S)
SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL
ÉLÉMENT INFÉRIEUR 2: TISSU, PRISE(S) ÉLECTRIQUE(S)
SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 1: VITRE
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 2: VITRE

ÉLÉMENT INFÉRIEUR 1: TISSU
ÉLÉMENT INFÉRIEUR 2: TISSU
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 1: VITRE
ÉLÉMENT SUPÉRIEUR 2: VITRE

WSPH/1066

SURFACE RECTANGULAIRE, MONTÉE SUR CLOISON
AVEC 1 PANNEAU PLEIN SUR LE CÔTÉ

CATÉGORIE 5

1bFFHREW24L60WNOLNY

1bFFHREW24L84WNOLNY

1bFFHREW24L78WNOLNY

1524X762 (L/P) SURFACE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE À HAUTEUR
VARIABLE - POSITION ASSISED OU DEBOUT -
COMMANDE ÉLECTRIQUE

SU-3

2WSSREXXL30L48BELXX

2WSSREXXL30L60BELXX

1524X762 (L/P) SURFACE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE À HAUTEUR
VARIABLE - POSITION ASSISED OU DEBOUT -
COMMANDE ÉLECTRIQUE, GROUPÉ 2 SURFACES DE
LARGE

SU-62B2LREXXL30L60BELFA

MODULE ÉLECTRIQUE POUR SURFACE DE TRAVAILO-1 N/A

5MOADUARMCLPMTXXXXX

5PMOWKSMTACUSBXXXXX
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