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NOTES AU PLAN M102 / NOTES TO PLAN M102
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ZONE DU NIVEAU ÉTAGE PROTÉGÉ SOUS EAU. SAUF SI INDICATION  CONTRAIRE,

TOUTE LA NOUVELLE TUYAUTERIE PRINCIPALE ET SECONDAIRE SERA INSTALLÉE DANS

L'ENTREPLAFOND. / FIRST FLOOR AREA PROTECTED UNDERWATER. UNLESS OTHERWISE

STATED, ALL NEW MAIN AND SECONDARY PIPING WILL BE INSTALLED IN THE INTERCELEING

3

EXTINCTEUR PORTATIF EN SURFACE OU DANS UN CABINET ENCASTRÉ EXISTANT À

CONSERVER. /

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER ON SURFACE OR IN AN EXISTING BUILT-IN CABINET

TO KEEP.
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ROBINET DE CONTRÔLE D'ÉTAGE DU NIVEAU ÉTAGE /

FIRST FLOOR CONTROL VALVE.
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PLAFOND SUSPENDU EXISTANT CONSERVÉ LORS DES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR

EN PROTECTION INCENDIE DEVRA PLANIFIER UNE RENCONTRE DES LIEUX AVEC LE

PROPRIÉTAIRE AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX AFIN D' INDIQUER À CELUI-ÇI LES

TUILES ACOUSTIQUES QUI NÉCESSITENT D'ÊTRE ENLEVÉES AFIN DE RÉALISER

L'INSTALLATION DU RÉSEAU DE GICLEURS. LE PROPRIÉTAIRE SERA EN CHARGE

D'ENLEVER LES TUILES DE PLAFOND ET DE LES REMETTRTE EN PLACE À LA FIN DES

TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVOIR SES LONGUEUR DE TUYAUTERIE EN

CONSÉQUENCE / EXISTING SUSPENDED CEILING KEPT DURING THE WORK. THE FIRE

PROTECTION CONTRACTOR SHALL SCHEDULE A MEETING OF THE PREMISES WITH

THE OWNER BEFORE THE START OF THE WORK IN ORDER TO INDICATE THE

ACOUSTIC TILES WHICH NEED TO BE REMOVED IN ORDER TO CARRY OUT THE

INSTALLATION OF THE SPRINKLER NETWORK. THE OWNER WILL BE RESPONSIBLE

FOR REMOVING THE CEILING TILES AND REINSTALLING THEM AT THE END OF THE

WORK. THE CONTRACTOR MUST PROVIDE HIS PIPING LENGTHS ACCORDINGLY
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