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EXISTING ROOF SYSTEM E1/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT E1
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EXISTING ROOF SYSTEM E1/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT E1:

- CONCRETE PAVER/DALLE DE BÉTON

- 75 mm XPS INSULATION/ISOLANT DE POLYSTYRENE EXTRUDÉ DE 75 mm

- 1-PLY EPDM MEMBRANE/MEMBRANE EPDM 1-PLI

- EXISTING CONCRETE DECK/PONTAGE DE BÉTON EXISTANT

EXISTING ROOF SYSTEM E3/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT E3

1:5 ROOF AREA/BASSIN 104

E3

3

EXISTING ROOF SYSTEM E3/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT E3:

- STONE PAVERS/PAVEUR EN PIERRE

- 50 mm STONE DUST/50 mm POUSSIÈRE DE PIERRE

- FILTER FABRIC/MEMBRANE GEOTEXTILE

- 75 mm XPS HIGH DENSITY INSULATION/ISOLANT DE POLYSTYRENE

  EXTRUDÉ DE 75 mm HAUTE DENSITE

- 1-PLY EPDM MEMBRANE/MEMBRANE EPDM 1-PLI

- EXISTING CONCRETE DECK/PONTAGE DE BÉTON EXISTANT

EXISTING ROOF SYSTEM E2/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANTE2

1:5 ROOF AREA/BASSIN 105

E2

3

EXISTING ROOF SYSTEM E2/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANTE2:

- GRAVEL BALLAST/BALLAST DE PIERRE

- FILTER FABRIC/MEMBRANE GEOTEXTILE

- 75 mm XPS INSULATION/ISOLANT DE POLYSTYRENE EXTRUDÉ DE 75 mm

- 2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE/MEMBRAME BICOUCHE DE BITUME MODIFIÉ

- EXISTING CONCRETE DECK/PONTAGE DE BÉTON EXISTANT

EXISTING ROOF SYSTEM E4/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT E4
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EXISTING ROOF SYSTEM E4/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT E4:

- EXISTING GRAVEL BALLAST/BALLAST DE PIERRE EXISTANT

- FILTER FABRIC/MEMBRANE GEOTEXTILE

- 75 mm XPS INSULATION/ISOLANT DE POLYSTYRENE EXTRUDÉ DE 75 mm

- 1-PLY EPDM MEMBRANE/MEMBRANE EPDM 1-PLI

- EXISTING CONCRETE DECK/PONTAGE DE BÉTON EXISTANT
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TYPICAL ROOF SYSTEM R2/SYSTÈME DE TOITURE TYPIQUE R2
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TYPICAL ROOF SYSTEM R2/SYSTÈME DE TOITURE TYPIQUE R2:
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EXISTING ROOF SYSTEM E5/SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT E5:
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GARGOUILLE MÉTALLIQUE PRÉFINI

EXISTING CONCRETE CURB

BASE DE BÉTON EXISTANT

ALUMINUM GRAVEL LOCK

ARRET A GRAVIER D'ALUMINUM

CURB OUTLINE BEYOND

CONTOUR DE BORDURE AU-DELÀ

38 x 38 mm WOOD

BLOCKING TO SUIT

BLOCAGE DE BOIS 38 x 38 mm

ROOF TERMINATION/TERMINAISON DE TOIT
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5

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

R2

REMOVE AND REPLACE STONE PAVERS

ENLEVER ET REMPLACER LES PAVÉS DE PIERRE

ROOF TERMINATION/TERMINAISON DE TOIT

1:5
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5
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5

0

6
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0

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN

BITUME MODIFIÉ

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

R2

REMOVE AND REPLACE STONE PAVERS

ENLEVER ET REMPLACER LES PAVÉS DE PIERRE

CONCRETE CURB/BASE DE BÉTON

1:5

8

5

5
0

R2

EXISTING CONCRETE CURB

BASE DE BÉTON EXISTANT

EXISTING PRECAST CONCRETE

BÉTON PRÉFABRIQUÉ EXISTANT

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN

BITUME MODIFIÉ

TERMINATION BAR

BARRE DE TERMINAISON
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CURTAINWALL/MUR-RIDEAU
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EXISTING CURTAIN WALL SYSTEM

SYSTÈME DE MUR-RIDEAU EXISTANT

EXISTING CURTAIN WALL MULLION

MENEAU DU SYSTÈME DE MUR-RIDEAU EXISTANT

CONTINUOUS

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT

CONTINU DE

TYPE 'B'

EXISTING METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT

REMOVE & REINSTATE EXISTING PRESSURE PLATE & COVER

SUPPRIMER ET RÉTABLIR LA PLAQUE DE PRESSION ET

COUVERCLE EXISTANT

XPS SPACER

CALE DE XPS

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANTE

SELF-ADHERED

MEMBRANE

MEMBRANE

AUTO-ADHÉSIVE

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

R2

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN BITUME MODIFIÉ

LOUVRE

1:5

13

6

R1

5
0

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN BITUME MODIFIÉ

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

ALUMINUM FASTENER WITH NEOPRENE

WASHER, ATTACHED TO FLANGE

VIS D'ALUMINIUM AVEC RONDELLE DE

NÉOPRÈNE ATTACHÉES AU SOLIN

EXISTING LOUVRE

PERSIENNE EXISTANTE

EXISTING BRICK WALL

MUR DE BRIQUE EXISTANT

DOOR/PORTE

1:5

14
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R1

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANTE

CONTINUOUS SEALANT TYPE 'B'

SCELLANT CONTINU DE TYPE 'B'

REMOVE & REINSTATE EXISTING DOOR THRESHOLD

RETIRER ET RÉTABLIR LE SEUIL DE PORTE EXISTANT

EXISTING METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT

5
0

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

CONCRETE PAVER

DALLE DE BÉTON

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN BITUME MODIFIÉ

WALL FLASHING/SOLIN AU MUR

1:5

12
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R1
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EXISTING METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT

WEEP HOLE

CHANTEPLEURE

EXISTING BRICK WALL

MUR DE BRIQUE EXISTANT

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN BITUME MODIFIÉ

WALL FLASHING/SOLIN MURAL

1:5

11

6

EXISTING REGLET

TRAIT DE SCIE EXISTANT

SEALANT TYPE 'B'

SCELLANT DE TYPE 'B'

7
5

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

CONTINUOUS STARTER STRIP

BANDE DE DÉPART MÉTALLIQUE CONTINUE

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE

EN BITUME MODIFIÉ

STIFFENING BREAK

BRIS DE RANFORT

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

CONTINUOUS STARTER STRIP

BANDE DE DÉPART MÉTALLIQUE

CONTINUE

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

CONTINUOUS STARTER STRIP

BANDE DE DÉPART MÉTALLIQUE

CONTINUE

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

EXISTING METAL PANEL

REVÊTEMENT DE PANNEAUX

MÉTALLIQUE EXISTANT

7
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E
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R1

WALL FLASHING/SOLIN AU MUR

1:5

10

6

5
0

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

EXISTING METAL PANEL

REVÊTEMENT DE PANNEAUX MÉTALLIQUE EXISTANT

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANTE

FASTENER WITH NEOPRENE WASHER

ATTACHE AVEC RONDELLE EN NÉOPRÈNE

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN BITUME MODIFIÉ

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

CONCRETE PAVER

DALLE DE BÉTON
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R1

ROOF DRAIN/DRAIN DU TOIT
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20
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RETAINING SCREW

VIS DE RETIENT

STABILIZER RING

BAGUE STABILISATRICE

MOD.BIT. REINFORCEMENT

MEMBRANE, 300 mm MIN.

FROM DRAIN

MEMBRANE DE RENFORT EN

BITUME MODIFIÉ

(300 mm MIN. DU DRAIN)

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

FLANGE

BRIDE

METAL DOME STRAINER

CRÉPINE MÉTALLIQUE (EN DÔME)

BALLAST GUARD

CLÔTURE PROTECTRICE

HINGED ACCESS GATE

PORTE D'ACCÈS À CHARNIÈRE

BACK FLOW DEVICE

DISPOSITIF DE RETOUR D'EAU

EXISTING INSULATED SLEEVE

MANCHON ISOLÉ EXISTANT

EXISTING DRAIN LEADER

TUYAU DE DRAIN EXISTANT

ROOF DRAIN/DRAIN DU TOIT

1:5

21

7

R2
SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

SUMP RECEIVER FLANGE

BRIDE EN ACIER GALVANISEE

POUR DRAIN DE TOIT

MOD.BIT. REINFORCEMENT

MEMBRANE, 300 mm MIN.

FROM DRAIN

MEMBRANE DE RENFORT EN

BITUME MODIFIÉ (300 mm MIN.

DU DRAIN)

FLANGE

BRIDE

EXISTING DRAIN LEADER

TUYAU DE DRAIN EXISTANT

MECHANICAL JOINT

JOINT MÉCANIQUE

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

INSULATED SLEEVE

MANCHON ISOLÉ

SQUARE DRAIN COVER

COUVERCLE DE DRAIN CARRÉ

CURBED GOOSENECK/COL-DE-CYGNE SUR BOÎTE

1:5
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REMOVE AND REINSTATE EXISTING

GOOSENECK

ENLEVER ET REINSTALLER COL-DE-CYGNE

EXISTANT

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN

BITUME MODIFIÉ

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

WOOD BLOCKING TO SUIT

BLOCAGE DE BOIS POUR AJUSTER

BELL EXHAUST/VENTILATEUR À CLOCHE 
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R1
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0

REMOVE AND REINSTATE EXISTING

BELL  EXHAUST

ENLEVER ET REINSTALLER

VENTILATEUR À CLOCHE EXISTANT

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE EN

BITUME MODIFIÉ

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

WOOD BLOCKING TO SUIT

BLOCAGE DE BOIS POUR AJUSTER

CONCRETE CURB/BASE DE BÉTON
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R1
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0

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE

FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE

EN BITUME MODIFIÉ

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

EXISTING METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT

EXISTING SUPPORT

SUPPORT EXISTANT

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

PIPE ENCLOSURE/BOITE DE SORTIE POUR TUYAUTERIE
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PREFINISHED METAL

FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE

PRÉFINI

LIQUID MEMBRANE

WITH GRANULES

MEMBRANE LIQUIDE

AVEC GRANULES

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

CONTINUOUS STARTER STRIP

BANDE DE DÉPART

MÉTALLIQUE CONTINUE

SEMI-RIGID INSULATION

ISOLANT SEMI-RIGIDE

METAL CLEAT

ATTACHE MÉTALLIQUE

38 x 89 mm WOOD STUD WALL

BOÎTE EN OSSATURE DE BOIS

DE 38 x 89 mm

PIPE

TUYAUTERIE

2-PLY MOD. BIT.

MEMBRANE FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ

BICOUCHE EN BITUME

MODIFIÉ
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PLATFORM SUPPORT/SUPPORT DE PLATEFORME
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R1

3
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0

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE

FLASHING

SOLIN MEMBRANÉ BICOUCHE

EN BITUME MODIFIE

FASTENER WITH

NEOPRENE WASHER

ATTACHE AVEC RONDELLE

EN NÉOPRÈNE

SEALANT TYPE 'B'

SCELLANT DE TYPE 'B'

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

EXISTING PLATFORM SUPPORT

SUPPORT DE PLATEFORME

EXISTANT

19 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 19 mm

DECK CLOSURE

1:5
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R1

300

600 MAX.

300

25 mm TAPCON SCREWS @ 300 mm O/C

0.79 mm (22 Ga.) GALVANIZED STEEL PLATE

B-VENT/CHEMINÉE
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SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

SEMI-RIGID INSULATION

ISOLANT SEMI RIGIDE

SOLDERED PREFABRICATED

METAL COLLAR

CÔNE MÉTALLIQUE

PRÉFABRIQUE SOUDÉ

METAL COLLAR

COLLET MÉTALLIQUE

2-PLY MOD. BIT.

MEMBRANE FLASHING

SOLIN DE MEMBRANE DE

BIT. MOD. DE 2 PLIS

EXISTING VENT PIPE

TUYAU D'ÉVENT EXISTANT

R1

PLUMBING VENT/ÉVENT DE PLOMBERIE

1:5

24
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SEALANT TYPE 'A' WITH GRANULES

SCELLANT DE TYPE 'A' AVEC GRANULES

REINFORCEMENT MEMBRANE FLASHING

SOLIN DE MEMBRANE DE RENFORT

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

ALUMINUM FASTENER WITH NEOPRENE

WASHER, ATTACHED TO FLANGE

VIS D'ALUMINIUM AVEC RONDELLE DE

NÉOPRÈNE ATTACHÉES AU SOLIN

SPUN ALUMINUM FLASHING

SOLIN D'ALUMINIUM ÉVASÉE

SEMI-RIGID INSULATION

ISOLANT SEMI RIGIDE

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

EXISTING VENT PIPE

TUYAU D'ÉVENT EXISTANT

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

STRUCTURAL SEALANT

SCELLANT STRUCTUREL

3 x 6 mm Ø BEADS OF STRUCTURAL SEALANT,

BEADS ARE NOT TO BE TOOLED SMOOTH

PERLES DE SCELLANT STRUCTUREL DE

3 x 6 mm (NE DOIVENT PAS ÊTRE LISSÉES)

MODULAR CURB SECTION

BORDURE MODULAIRE

STRUCTURAL SEALANT

SCELLANT STRUCTUREL

1-PART POURABLE SEALER

REMPLIR AVEC DU SCELLANT VERSABLE

EXISTING LIGHTNING PROTECTION CABLE

CÂBLE PARATONNERRE EXISTANT

ROOF PENETRATION/PÉNÉTRATION AU TOIT

1:5

26

8

7
5

5
0

R1

5
0

25

DRAIN/DRAIN

1:5

22
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STABILIZER RING

BAGUE STABILISATRICE

MOD.BIT. REINFORCEMENT

MEMBRANE, 300 mm MIN.

FROM DRAIN

MEMBRANE DE RENFORT EN

BITUME MODIFIÉ

(300 mm MIN. DU DRAIN)

SEALANT TYPE 'A'

SCELLANT DE TYPE 'A'

FLANGE

BRIDE

EXISTING DRAIN LEADER

TUYAU DE DRAIN EXISTANT

EXISTING INSULATED SLEEVE

MANCHON ISOLÉ EXISTANT

BACK FLOW DEVICE

DISPOSITIF DE RETOUR D'EAU

REMOVE AND REINSTATE

EXISTING LANDSCAPING AND

VEGETATION TO FACILITATE

CONSTRUCTION

ENLEVER ET RÉTABLIR

L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

EXISTANT ET LA VÉGÉTATION

POUR FACILITER LA

CONSTRUCTION
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SKYLIGHT/LUCARNE

N.T.S.

28
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EXISTING EPDM MEMBRANE FLASHING

SOLIN DE MEMBRANE EPDM EXISTANTE

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

CONCRETE PAVER

DALLE DE BÉTON

EXISTING METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT

PREFINISHED METAL LINER

DOUBLURE MÉTALLIQUE PRÉFINIE

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN DE MEMBRANE DE

BIT. MOD. DE 2 PLIS

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

REMOVE AND REINSTATE EXISTING METAL PANELS

TO FACILITATE CONSTRUCTION

ENLEVER ET REINSTALLER EN ÉTAT LES PANNEAUX

MÉTALLIQUES EXISTANTS POUR FACILITER LA CONSTRUCTION

13 mm PLYWOOD

CONTREPLAQUÉ DE 13 mm

RIGID INSULATION

ISOLANT RIGIDE

2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE FLASHING

SOLIN DE MEMBRANE DE BIT. MOD. DE 2 PLIS

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

REMOVE AND REPLACE ACRYLIC SKYLIGHT DOME

ENLEVER ET REMPLACER LE DÔME EN ACRYLIQUE

DU PUITS DE LUMIÈRE

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

STAIRS/ESCALIERS

1:10

29
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TYPICAL ROOF SYSTEM R1

SYSTÈME DE TOITURE TYPIQUE R1

BASE SUPPORT

SUPPORT DE BASE

FABRICATED STEEL STAIR

ESCALIER EN ACIER FABRIQUÉ

5
0

5
0

REMOVE AND REINSTATE EXISTING LANDSCAPING

AND VEGETATION TO FACILITATE CONSTRUCTION

-

ENLEVER ET RÉTABLIR L'AMÉNAGEMENT

PAYSAGER EXISTANT ET LA VÉGÉTATION POUR

FACILITER LA CONSTRUCTION

8

5

22
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±1275

- FILTER FABRIC/MEMBRANE GEOTEXTILE

- DRAINAGE MAT/MATELAT DE DRAINAGE

- 75 mm XPS HIGH DENSITY INSULATION/ISOLANT DE POLYSTYRENE

  EXTRUDÉ DE 75 mm HAUTE DENSITE

- DRAINAGE MAT/MATELAT DE DRAINAGE

- 2-PLY MOD. BIT. MEMBRANE/MEMBRAME BICOUCHE DE BITUME MODIFIÉ

- EXISTING CONSTRUCTION/CONSTRUCTION EXISTANT

EXISTING METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT

EXISTING EPDM MEMBRANE

FLASHING

SOLIN DE MEMBRANE EPDM

EXISTANTE

PREFINISHED METAL FLASHING

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉFINI

50 mm STONE DUST

50 mm POUSSIÈRE DE PIERRE

EXISTING CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANT

SUSPENDED CONDENSER/UNITÉ MÉCANIQUE SUSPENDUE

1:5

31
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R1

CONCRETE PAVER

DALLE DE BÉTON

LAG SCREW WITH

NEOPRENE WASHER

VIS À DÉCALAGE AVEC

RONDELLE NÉOPRÈNE

REMOVE AND REINSTATE

EXISTING SUSPENDED

CONDENSER

SUPPRIMER ET RÉINSTALLER

CONDENSEUR SUSPENDU

EXISTANT

REMOVE AND REPLACE

EXISTING WOOD SLEEPERS

WITH 89 x 89 mm PRESSURE

TREATED WOOD SLEEPERS

ENLEVER ET REMPLACER LES

DORMANTS EN BOIS EXISTANT

PAR DES DORMANTS EN BOIS

TRAITÉES SOUS PRESSION

DE 89 x 89 mm
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T/O PARAPET

AU-DESSUS DU PARAPET

T/O EXISTING LANDING

DESSUS DE L'ATTERRISSAGE EXISTANT
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PROPOSED STAIR/ESCALIER PROPOSÉ

N.T.S.

ROOF ACCESS STAIRCASE REPLACEMENT ON ROOF SECTION 206 (PAGE 2)

· CONTRACTOR TO REMOVE AND DISPOSE OF EXISTING STAIRCASE ON EAST ELEVATION.

· CONTRACTOR TO INSTALL NEW ALUMINUM STAIRCASE AT LOCATION INDICATED ON NORTH

ELEVATION.

· CONTRACTOR TO SUBMIT SHOP DRAWINGS FOR STAIRCASE INCLUDING ATTACHMENT TO THE

BUILDING STAMPED BY AN ENGINEERING IN THE PROVINCE OF ONTARIO FOR REVIEW AND

ACCEPTANCE. DESIGN MUST INCLUDE ALL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATED TO ROOF

ACCESS.

· CONTRACTOR RESPONSIBLE FOR INSTALLATION OF STAIRCASE, LANDINGS, ATTACHMENT AND

WATERPROOFING AT ALL CONNECTIONS.

· WATERPROOFING AND METAL CLADDING ALTERATIONS REQUIRED TO INSTALL STAIRCASE TO BE

REVIEWED AND ACCEPTED PRIOR TO INSTALLATION.

· DESIGN ENGINEER FOR NEW STAIRCASE TO CARRY OUR SITE REVIEW AND LETTER OF ACCEPTANCE

FOR STAIRCASE INSTALLATION AT COMPLETION.

· STRUCTURAL DRAWINGS FOR THE BUILDING ASSOCIATED WITH ANCHORAGE OF NEW STAIRCASE

DESIGN WILL BE PROVIDED FOR REVIEW.

REMPLACEMENT DE L'ESCALIER ENLEVER D'ACCÈS AU TOIT SUR LA SECTION 206 DU TOIT (PAGE 2)

· L'ENTREPRENEUR DOIT RETIRER ET DISPOSER DE L'ESCALIER EXISTANT SUR

L'ÉLÉVATION EST.

· L'ENTREPRENEUR DOIT INSTALLER UN NOUVEL ESCALIER EN ALUMINIUM À L'EMPLACEMENT INDIQUÉ

SUR L'ÉLÉVATION NORD.

· L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER POUR L'ESCALIER, Y COMPRIS LES PIÈCES

JOINTES AU BÂTIMENT, ESTAMPILLÉS PAR UN INGÉNIEUR DE LA PROVINCE DE L'ONTARIO POUR

EXAMEN ET ACCEPTATION. LA CONCEPTION DOIT INCLURE TOUTES LES EXIGENCES DE SANTÉ ET DE

SÉCURITÉ LIÉES À L'ACCÈS AU TOIT.

· ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE L'INSTALLATION DE L'ESCALIER, DES PALIERS, DE LA FIXATION ET

DE L'IMPERMÉABILISATION À TOUS LES RACCORDEMENTS.

· LES MODIFICATIONS DE L'IMPERMÉABILISATION ET DU REVÊTEMENT MÉTALLIQUE NÉCESSAIRES À

L'INSTALLATION DE L'ESCALIER DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES ET ACCEPTÉES AVANT L'INSTALLATION.

· INGÉNIEUR DE CONCEPTION POUR LE NOUVEL ESCALIER POUR EFFECTUER NOTRE EXAMEN DU SITE

ET LA LETTRE D'ACCEPTATION POUR L'INSTALLATION DE L'ESCALIER À L'ACHÈVEMENT.

· LES DESSINS STRUCTURAUX DU BÂTIMENT ASSOCIÉS À L'ANCRAGE DE LA NOUVELLE CONCEPTION

D'ESCALIER SERONT FOURNIS POUR EXAMEN.
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NOTES:

PROPOSED STAIR IS TO SERVICE ROOF AREA 206. STAIR IS TO INCLUDE

INTERMITTENT LANDING. STAIR IS TO BE ACCESSIBLE FROM EXISTING

SUSPENDED LANDING.

L'ESCALIER PROPOSÉ EST DESTINÉ À DESSERVIR LA SURFACE DE TOIT 206.

L'ESCALIER DOIT INCLURE L'ATTERRISSAGE INTERMITTENT. L'ESCALIER DOIT

ÊTRE ACCESSIBLE À PARTIR DU PALIER SUSPENDU EXISTANT.
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